Protokol ¢.: 14081/2013
Datum méreni: Kvéten 2013

Misto méreni: mésto Ceské Budjovice

Mista méreni Datum méfeni: Mereno:_ od - do
[hodiny]
Ktizovatka ulic Pekarenska a Nadrazni 6.5.2013 5108.60
Prazskaifda — gred obchodnim centrem IGY 7.5.2013 5.00 - 13.00
Husova ulice —i:gad Stedni {dravotnlckou 14.5.2013 5 00 — 13.00
Skolou (SZS)
KtiZovatka ulic Rudolfovska a Otakarova 15.5.2013 05-a3.00

Pofasi v dok# méieni:
6.5.2013
7.5.2013
14.5.2013
15.5.2013

Obléno, zatazeno
Obléno, zatazeno
Polojasno

Jasno

Metody méreni:

Namgiend data byla ziskdna mobilnéifici jednotkou japonské firmy Horiba.
Analyzatory pracuji na nasledujicich fyzikalniclmpipech:

Pristroj Princip méieni Metoda méieni
Analyzator SQ APSA -350E UV fluorescence SOP PZ 421
Analyzator Q, APOA -350E absorbce UV imhi SOP Pz423
Analyzator CO, APMA -350E absorbce 2&eni SOP PZ 422
Analyzator NO, N@, NOx, APNA 350-E chemiluminiscence SOP PZ 420
Analy;a,tor poletavého prachu FAG FH62-I absorbce beta i SOP P7 428

s hlavici PM10

Analyzator B,T,X  APPA -350EM plynova SOP PZ 426.01

chromatografie

SOP - standardni opérd postup — akreditovana metoda
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Zabezpéeni kvality naniienych dat:

Analyzatory SQ, O; a NOx jsou interé kontrolovany pomoci kalibratoru (S0 permeani
trubice, Q - ozonovéa lampa, NOx - kalikmai plyn Linde Technoplyn).

Interni kontrola spravné funkce analyzatoru CO fr@bgimo kalibr&nim plynem z tlakoveé
lahve firmy Linde Technoplyn bez pouziti kalibrato

Prachondr je kalibrovan pomoci tzv. kalib¥ai folie, dodavané vyrobcem diici techniky.
Veskera nirici za&izeni jsou vestawna do zvlast upraveného vozu tovarni zZtky Mercedes.
Kompletaci mobilni nstici jednotky provedla polska firmy Horiba v Rakousku ( Tulln).
Externi kalibrace analyzatoiSO,, O; a NOx byla provedena v KLCHMU Praha —Libu$ dne
10.11.2011.

VeSkeré imisni hodnoty ¢&enych velkkin byly nangéfeny za standardnich podminek  tj.
293,15 K a barometrického tlaku 101,325 kPa.

Vysledky namdtenych koncentraci jednotlivych Skodlivin jsou uddyé [ug/m?] .

Meteodata:

Teplota ve vySce 3m udavana ve fC ]

Relativni vihkost vzduchu : udavanav | % ]

Barometricky tlak: udavan v [ hPa ]

Rychlost proudni vzduchu: udavana v [ m/s ]

Do hodnoty 0,5 m/s je definovana jako b##itj. calm.

Sner proudni vzduchu: udavano ve stupnich

Grafické zobrazeni zavislosti nafenych koncentraci Skodlivin na &ma \¢tru je Wtrnarazice

Maxima W&trné izice“ukazuji“ na zdroj Skodlivin.

Pro_snér vétru plati, Ze: severni vitr stQpia
ychodni vitr 90 stulyhi
iZnji vitr 180 stund

apadni vitr 270 stap
Vétrnou 1iZici je mozno konstruovat pouze né&ch neticich mistech, kde rychlostétvu
piesahovala 0,5 m/s v 67,7% hodnot z celkovéhbupmangienych hodnot.

Vysledky méieni: Jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach a grafech.
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Zavér:

Limitni hodnoty :

Hodnoceni nawtenych vysledi« bylo provedeno podle tfohy ¢.1 k zakonuwt.201/2012
Sb. o ochra®iovzdusi.

Imisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi

Nazev Skodliviny Interval pr amérovani Hodnota imisniho limitu

e 1 hodina ** 350 ug/n?
Oxid siricity SO2 24 hodin 125 ug/n?
Suspendovang&astice 1 hodina ** neni stanoveno
-PM 10 24 hodin ** 50 ug/nT

. . 8 hod. klouzavy prhamér*
Oxid Uhelnaty CO vypocteny z hodinovych koncentrac 10000 ug/n'°1
Oxid dusi¢ity NO2 1 hodina** 200 ug/n?

24 hodin** neni stanoveno

Imisni limity pro troposféricky ozon

Nazev skodliviny Uéel vyhlageni | Interval pr amérovani HOdnﬂﬁiLTlsmho
Maximalni denni 8 hod.
ochrana zdravi 7 Dramer
Ozon O3 e Klouzavy pramér® 120 ug/n?
lidi vypoiteny z hodinovych
koncentraci

* Osmihodinové klouzavé pméry se pditaji z hodinovych koncentraci #gpaiitavaji se kazdou hodinu.
Osmihodinovy klouzavy pmér je pripsan dni, ve kterém kén
= aritmeticky pamer

RNDr.lvana Suchomelova,zastupce vedouciho¢ledd faktofi prostedi Ceské Budjovice,
387 712 263

C.Budkjovice, dne 21.5.2013 RNiaria Suchomelova

zéstupce vedouciho og#dni faktofi prostedi
podpis

razitko
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Hodnoceni vysledk :

Oxid siicity SO, :

Suma oxid dusiku
NOX:

Zdravotni Gstav se sidlem v Usti nad Labem
ZkusSebni laboratoF
L. B. Schneidera 32
Ceské Budjovice
Telefon 387 712 911, e-mail: zucbh@zuusti.cz

Posudek k Protokolg. 14081/2013

Pro tuto Skodlivinu je dleftohy ¢.1 k zakonwt.201/2012 Sb. o ochran
ovzduSi za telem ochrany lidi stanovdrodinovy imisni limit 350

ug/nt.
Tato hodnota nebylargkraiena po celou dobu éteni.

Naméiené 60-ti minutové @gmeérné koncentrace SOse pohybovaly do
44 ug/m.

Suma oxid dusiku NOx pedstavuje saiet koncentraci oxidu
dusnatého NO a oxidu ddgého NQ.

Pro sumu oxidl dusiku NOx neni dleiohy ¢.1 k zdkonu¢.201/2012
Sb. o ochra# ovzduSi za &elem ochrany lidistanoven imisni limit
nicmére sumu NOX lze porovnat s limitem pro B@. oxid dustity,
ktery je 200 ug/ml. Nangtené koncentrace sumy ofidusiku podéavaj
informaci o vlivu dopravy na zi&téni ovzdusi v dané lokadit

Na stanovisti Otakarova ulice byly zaznamenany fmérné 60-ti
minutové koncentrace sumy oxidusiku do cca 170 ugfn

Na stanovisti Prazska tida ped obchodnim centrem IGY byly
zaznamenany pmérné 60-ti minutové koncentrace sumy axidusiku
do 293 ug/m

Na stanovistiK/iZzovatka ulic Pekarenska a Nadrazoyly nangieny
pramérné 60-ti minutové koncentrace sumy axidusiku maximalé do
cca 140 ug/mh

Na stanovisti Husova ulice ped SZSbyla zaznamenana nejvy3si
pramaérna 60-ti minutové koncentrace a to 511 uy/m



Oxid dusnatyNO :

Oxid dustity NO;:

Oxid uhelnatyCO:

Suspendované
gastice PM 10:

Dle Filohy ¢.1 k zdkonut.201/2012 Sb. o ochrarovzdusi za &elem
ochrany lidi pro oxid dusnaty NOneni stanoven imisni limit
Koncentrace oxidu dusnatého podavaji informace egiziini ovzdusi
piimo z dopravyCim vy3si koncentrace oxidu dusnatého, tim je podil
piimého zneisténi z dopravy vysSi. Na vSech stanovistich konceatra
NO prevysuji koncentrace NO2 a tudizéimné hodnoty zrgsSteni
ovzdusi oxidy dusiku pochazeji z dopravy. Grafystraré 16 Zobrazuji
procentualni zastoupeni oxidu dusnatého a oxiducitiso ve snisi
NOXx. Nejvyssi procento NO je na stanovjstusova ulice a to 65%.

Porovnanim hodnot Ize konstatovat, Ze na vSeclogtstich zn&isteéni
ovzdusSi oxidy dusiku pochazitquevSim z dopravy viz tabulky. Na
stanovistiHusova ulice ped SZS byly nadteny vysoké hodnoty NO,
které jednozn&né vypovidaji o zngsSteni dané lokality dopravou.

Priloha ¢.1 k zdkonu¢.201/2012 Sb. o ochranovzdusi za &elem
ochrany lidi stanovuje imisni limitNO, tj. oxid duséity 200 ug/m.
Naméiené koncentrace NQpodavaji informaci o zr&Steni ovzdusi
oxidem dusiitym v dané lokal& nejen pimo z dopravy, ale i poskytuji
informace o pipadném transportu oxidu dogého ze vzdalef)Sich
komunikaci.

Limitni hodnota dana platnou legislativou nebytakpaiena na zadném
stanovisti.

Pro tuto Skodlivinu je Rlohou ¢.1 k zakonu¢.201/2012 Sbh. o ochran
ovzduSi za Eelem ochrany lidi stanoven tziklouzavy osmihodinovy
prizmér 10 000 ug/m Tato hodnota se pfta z pimérnych hodinovych
koncentraci.

Osmihodinovy klouzavy @mér nebyl p&itan vzhledem k délce &teni
na stanovisti.

Nejvyssi 60-ti minutova @merna koncentrace byla natena na
stanovitiHusova ulice ped SZ4 122ug/nt .

Byla mgiena frakce suspendovanyeastic ,PM 10“ tj.castice prachu
do velikosti 10 um. Pro tuto frakci prachu jéil&hou ¢.1 k zakonu
¢.201/2012 Sb. o ochramvzdusi za €elem ochrany zdravi lidi stanoven
prizmérny 24 hodinovy imisni limit 50 ugfm

Meéreni na stanovistich bylo pouze kratkodobé a preto mozné
nantiené hodnoty srovnat s 24 hodinovym limitem pouzent&né.
Praimeér, ktery je v tabulkach uveden jetipnérem pouze za dobudreni

tj od 5.00 do 13.00 hodin.

Nejvy8Si 60-ti minutovd @mérna koncentrace byla na&pena na
stanovistiHusova ulice ped SZ&5ug/nT.

Pro tuto Skodlivinu je Flohou ¢.1 k zakonu¢.201/2012 Sb. o ochran
ovzduSi za &lem ochrany lidi stanoveasmihodinovy cilovy imisni
limit 120 ug/m.

Tato hodnota se p@a jako osmihodinovy klouzavy {omér



z pramérnych hodinovych koncentraci. Vyskyt zvySenych lentcaci
piizemniho ozonu jefpmo unerné zavisly na intenzé slun€niho zdeni
a znegisteni ovzdusi z dopravy. Ozon je latka , ktera zaleapyidani
reakce v pizemni vrst¢ atmosféry a zaginuje spolu s dalSimi noxy
vznik fotochemického smogu. Osmihodinovy klouzawyingir nebyl
pocitan vzhledem k délce #feni na stanovisti.

Naméfené 60-ti minutové koncentrace ozonu na vSechogi$iich se
pohybovaly do cca 70 ug 7m
Tékavé organické  Jedna se akavé organicke latky — VOC.

léuk VC%_Cl Soutasre platna legislativastanovuje imisni limit pro Benzen a to jako
xelnze.n, oluen, rocni primérnou koncentrach ug/ni. Pro ostatni latky ( toluen, xylen )
yien. nejsou imisni limity stanoveny.

Vzhledem k potvrzenym karcinogennintinkim benzenu je mozné
pouze pro porovnani pouZzit srovnani simisnim &mitpro ¢asovy
interval 1 rok a ten byl stanoven 5 ug/m

Naméiené 30-ti minutové koncentrace benzenu se pohypoeavsech
stanovistich od 2,0 ug Ado 2,4 ug/m

Meteodata

Relativni vihkost Pfi méteni ve dnech 6.5. a 7.5.2013 relativni vihkost ehduokolo 90%

vzduchu pietrvavala az do dopolednich hodin cca do 10 hoeinméieni ve
dnech 14.5. a 15.5. byl pokles relativni vihkostduchu rychlejSi a ke
konci mefeni dosahovala pouze 30%.

Barometricky tlak Barometricky tlak se #p méreni ve dnech 7.5. a 15.5. nijak vyrazn
nenenil. Pfi méreni dne 14.5.2013 byl zaznamenan mirny pokles tlaku
vrannich hodinach. Dne 6.5.2013 byl zaznamenan lepok
barometrického tlaku v odpolednich hodinach.

Teplota vzduchu Teplota vzduchu byla &ena v obvyklych hodnotach.

Rychlost proudni Rychlost proudni vzduchu byla nagiiena gevazrg do 0,5 m/s tj.

vzduchu bezwtii. Pouze ¢tyti 30-ti min. pamérné hodnoty fekrctily tuto
rychlost a to na StanoviSRrazska #., pred IGY - 7.5.20138x a na
Stanovisti Otakarova ulice - 15.5.201%.

v C.Budgjovicich , 21.5.2013 RNDr.lvana Suchomelovéa
Oddleni faktoii prostedi

Podpis



4 2 Zdravotni Ustav se sidlem v Usti nad Labem
ZkuSebni laborator
¢ Schneidera 32, 370 2Ceske Budjovice

Telefon 387 712 911
e-mail: zucb@zuusti.cz

Protokol o méreni ¢istoty ovzdusi mobilni n&rici
jednotkou pro méreni imisi

CESKE BUDEJOVICE

Kvéten 2013

K¥izovatka ulic Pekarenska a Nadrazni
Prazska trida — pred IGY

Husova ulice — fed SZS

K¥izovatka ulic Rudolfovska a Otakarova



