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Pracovi§té — Ceské Budéjovice
Oddéleni faktora prostiedi
L. B. Schneidera 32
370 21 Ceské Budgjovice
Telefon 387 712911
e-mail: zucb@zuusti.cz

M?

:
:
:

W &

Protokol o méreni Cistoty ovzdusi mobilni mérici
jednotkou pro méreni imisi

CESKE BUDEJOVICE

Nameésti Premysla Otakara II.



Protokol o méieni istoty ovzdusi mobilni mérici jednotkou
v Ceskych Budéjovicich — Namésti Pfemysla Otakara IL.

OBSAH:
strana
Titulni strana 1
Mista méreni, Metody 2
Vysledky méreni
30-ti minutové koncentrace imisi - tabulky
» Namésti Premysla Otakara 1. 5
30-ti minutové koncentrace imise - grafy 6
30-ti minutové hodnoty meteodat - grafy 8
60-ti minutové primérné koncentrace imisi a 9
meteodat - tabulky
Zaveér 10

Fotodokumentace 11



v,
N

Zdravotni Gstav se sidlem v Usti nad Labem

S,

E Centrum hygienickych laboratofi ila&\“\:/ﬁé
E Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labem 3 oy A
Zkugebnl laboratof &.1388 akreditovand CIA AR .

podle SSN EN ISO/IEC 17025:2005 L1388

Protokol ¢. 128889/2018

imise, venkovni prostredi

Zakaznik: Statutarni mésto Ceské Budéjovice
nam.Pfemysla Otakara ll. 1,2
370 92 Ceské Budéjovice

Vzorek &islo : 128889/2018
Objednavka &islo : Smlouva o dilo & 2018000061
Datum méreni : 5.11.2018 od 8:00 do 16:00
Misto méreni : Ceskeé Budgjovice, namésti Pfemysla Otakara Il.
Mefil, vzorkoval : Suchomelova Ivana RNDr. - pracovnik ZU

Pracovi&té P10 L.B.Schneidera 32, 370 21 Ceské Budéjovice
a dalSi osoby : Hrubcova lvana Ing.

Rozsah udélené akreditace:

Chemicke, fyzikalni, mikrobiologické analyzy vod, petravin, lihovin, peloidd, biologickych materialt, odpadi, azbestu, ovzdusi.
Senzorické analyzy vod a potravin. Odbéry vzorki. Analyzy vyluhl pevnych materiall, stérll. Testy toxicity. Méfeni faktord prostiedi,
kontrola sterilizatorl a dezinfeké&nich prostfedkil. Piny rozsah je uveden v pfiloze platného akreditaéniho osvédéeni vydaného CIA pro
zkusebni laboratof £.1388.

Bez plsemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorki, které byly
pfedmétem zkougeni. Laboratof na poZadani poskytne tdaje o pouZitych metodéch a souvisejicich pfedpisech.
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Schvalil : Suchomelova lvana RNDr.
vedouci faktorti prostredi pracoviste P10 . & &
Ceské Budgjovice, L.B. Schneidera32  E-mail: ivana.suchomelova@zuusti.cij’tteul,;gag-?l ggg@s%obn:aos 718 206

=
G

Datum vystaveni protokolu: 29.11.2018
Protokol vyhotovil: Suchomelové Ivana RNDr.  E-mail:ivana.suchomelova@zuusti.cz tel.:387712263 mobil:606 718 206

Poéet stran protokolu:11
Poéet pfiloh protokolu:--
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www.zuusti.cz

1. Pfedmét méFeni: méfeni imisi ve venkovnim prostredi

2. Pouzité metody:

Protokol ¢.128889/2018

Identifikace |Akreditace| Pracovisté
Piesny ndzev zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho
postupu/metody

Stanoveni oxidii dusiku ( NOy, NO a NOy) SOP 420 A 510
metodou chemiluminiscence pﬁs(tri;? ‘Tﬁ%u;&l;sw )
Stanoveni oxidu sifi¢itého (SO,) metodou ?OP 4;21 _ A P10
ultrafialové fluorescence o S&fo‘;i“)f;;i%;% )
Stanoveni oxidu uhelnatého ( CO ) metodou SOP 4‘22[\' & P10
absorpce infracerveného zareni pﬁsgf;; i?,nl\lfl‘iuﬁog )
Stanoveni ozonu (O3 ) metodou absorpce (d]SOP 4‘12131\ A P10

, ry . € manualu K
ultrafialového zareni ofistroji APOA 350E )
Stanoveni koncentraci benzenu, toluenu a xylent SOP 426.01
pfenosnym plynovym chromatografem (dle manudlu k A P10
s fotoionizaénim detektorem pristroji APPA 350EM)
Stanoveni suspendovanych &astic TSP a PM;q dlSOP 42!8]\_ A P10
analyzatorem FAG — absorpce B zateni (pﬁcs:;?l;aucr)
Meteorologické parametry — teplota, barometricky
tlak, relativni vlhkost vzduchu, rychlost proudéni -——- N P10
vzduchu, smér proudéni vzduchu

Vysvétlivky: A — akreditovand zkouska

N — neakreditovana zkouska

Zkousky provedlo pracovisté P10 — Ceské Budg&jovice, L.B.Schneidera 32, 370 21 Ceské Budgjovice

Laboratof je zptisobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkuSebni postupy.

3. Pouzité pristroje

Pouzity Datum Datum
Pesny nizev zkuebniho Idelitlfikace pristroj ex_term m’:erm
ostinsilitetnd zkusebniho kalibrace kalibrace
postup Y postupu/metody | Evidenc¢ni
cislo
Stanoveni oxidu dusiku (
APNA 350 E
g 5 A2 1.
NOy, NO z_ﬂ_\TO_) metodou SOP 420 OFP/CB-M19 24.4.2018 2.11.2018
chemiluminiscence
Stanoveni oxidu sifi¢itého
X APSA 350 E
(SO,) metodou ultrafialové SOP 421 OFP/CB-M18 24.4.2018 2.11.2018
fluorescence
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vy " Protokol .128889/2018
Pouzity Datum Datum
sl e o Identifikace pristroj externi interni
Presny nizev zkuSebniho = z :
ostupufnetody zkusebniho kalibrace kalibrace
P postupu/metody | Evidenc¢ni
¢islo
Stanoveni oxidu uhelnatého (
APMA 350 E
2 2
_CO )vmetodf)u ab’svorp’ce SOP 422 OFP/CB-M20 2442018 |2.11.2018
infraderveného zareni
Stanoveni ozonu (O3 ) "
metodou absorpce SOP 423 APOA3S0E | o) 40018 |2.11.2018
. e OFP/CB-M17
ultrafialového zafeni
Stanoveni koncentraci
benzenu, toluenu a xylent APPA 350
pfenosnym plynovym SOP 426.01 | EM OFP/CB-|  --—--- 2.11.2018
chromatografem M21
s fotoionizadnim detektorem
%zgov;gl)s;;p&ndovanych FAG FH 62-
casup i SOP 428 IN OFP/CB- 14.5.2018
analyzatorem FAG —absorpce |  ~ | 14 |
L, M22
f zafeni
Meteorologicka ¢idla pro
méieni teploty,
barometrického flaku, ———- Thies nekalibrovano |  ----—---
relativni vihkosti vzduchu,
rychlosti a sméru proudéni
vzduchu

Externi kalibrace byla provedena v Kalibra¢ni laboratoii CHMU Praha —Libus.

Zabezpedeni kvality namétenych dat:

Analyzatory SO», O3 a NOx jsou interné kontrolovany pomoci kalibratoru (SO, - permeacni
trubice, Oz - ozonova lampa, NOx - kalibraéni plyn SIAD).
Interni kontrola spravné funkce analyzitoru CO probihd piimo kalibratnim plynem z tlakové

lahve firmy SIAD bez pouziti kalibratoru.

Prachomér je kalibrovan pomoci tzv. kalibraéni folie, dodavané vyrobcem méfici techniky.

4. Charakteristika prostoru méfeni

Méfeni imisi bylo provedeno na zakladé Smlouvy o dilo ¢. 2018000061. Bylo mé&teno na

stanovisti ,.Namésti Pfemysla Otakara II.
Datum méreni: 5.11.2018

Misto mé&Feni: mésto Ceské Bud&jovice - Namésti Pfemysla Otakara II.

Misto méreni

Datum méreni:

Meéreno: od - do
[hodiny]

Ceské Bud&jovice - Namésti Pfemysla Otakara II.

5.11.2018

8.00-16.00
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Pocasi v dobé meéreni:

5.11.2018 Oblacno, pozdé€ji zataZeno

5. Popis ¢innosti pii méreni

Meéfeni imisi bylo provedeno automatickymi analyzatory — kontinualne€.

6. Vysledky, nejistota méreni

Protokol €.128889/2013

Veskeré imisni hodnoty méfenych veliin byly naméfeny za standardnich podminek tj.

teploty 20°C a barometrického tlaku 101,325 kPa.

Vysledky namé&fenych koncentraci jednotlivych Skodlivin jsou udavany v [ug/m’] .

Meteorologické parametry byly méfeny ve vySce 3 m.

Nejistoty méteni:

Identifikace Nejistota
Pfesny nazev zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho Pro hladinu spolehlivosti
Stanoveni ox1d'u du.s11_<u ( NOy, NO a NO») SOP 420 +5%
metodou chemiluminiscence
Stanoveni 9x1du sifi¢itého (SO,) metodou SOP 421 +5 9%
ultrafialové fluorescence
Stanovem' ox1c}u uhel’nateh’ov ( ,CO ) metodou SOP 422 150,
absorpce infracerveného zareni
Stanoveni (')zomi(()% ) metodou absorpce SOP 423 450,
ultrafialového zareni
Stanoveni koncentraci benzenu, toluenu a xylent
prenosnym plynovym chromatografem SOP 426.01 +10 %
s fotoioniza¢nim detektorem
Stanovlem suspendovanych &astic "l“vSP’a PMyy SOP 428 +10%
analyzatorem FAG — absorpce 3 zafeni

Nejistoty byly vypoéteny dle Manualu k pfistrojim a déle dle Kvalimetrie 6, Kvalimetrie 11 a

Ochrana ovzdudi 6/2000 . K = koeficient rozsiieni.
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Grafické zobrazeni primérnych 30- ti minutovych koncentraci mérenych imisi
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hodnot meteoroloaickvch parametrii

CESKE BUDEJOVICE - Namésti Premysla Otakara Il.
Grafické zobrazeni namérenych 30- i minutovych primérnych

Protokol ¢.:128889/2018
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7. Legislativa, limity

Limitni hodnoty:

Protokol .128889/2018

Limitni hodnoty jsou uvedeny v Pfiloze ¢.1 k zdkonu €.201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

v platném zné&ni.

Imisni limity vyhlasené pro ochranu zdravi lidi

Oxid sificity SO,

1 hodina ** 350 ug/m’
24 hodin ** 125 ug/m’

Suspendované ¢astice -

1 hodina **

neni stanoveno

PM 10 24 hodin ** 50 ug/m’

. . 8 hod. klouzavy primeér* 3
Oxid uhelnaty CO vypoéteny z hodinovych koncentraci 10000 ug/m
Oxid dusi¢ity NO, 1 hodina** 200 ug/m’

24 hodin**

neni stanoveno

Imisni limity pro troposféricky ozon

ochrana zdravi
lidi vypodteny z hodinovych

Maximalni denni 8 hod.
klouzavy prumér*

koncentraci

* QOsmihodinové klouzavé priméry se poditaji z hodinovych koncentraci a pfepo€itdvaji se kaZdou hodinu.
Osmihodinovy klouzavy primér je piipsén dni, ve kterém konti.

** aritmeticky primér

Konec vysledkové &asti Protokolu

Rozdélovnik: zdkaznik — protokol, CD, protokol v pdf

1 x OFP

Vyhodnoceni naméfenych dat je provedeno v Hodnoceni Protokolu &.128889/2018- neni soudasti akreditace
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Oxid sifiity SO- :

Suma oxidi dusiku
NOx:

Oxid dusnaty NO :

Oxid dusi¢ity NO» :

Oxid uhelnaty CO:

Hodnoceni protokolu ¢.128889/2018

Hodnoceni vysledkii neni pFedmétem akreditace

Pro tuto $kodlivinu je dle Ptilohy ¢.1 k zdkonu ¢.201/2012 Sb. o ochrané
ovzdusi v platném znéni za udelem ochrany lidi stanoven hodinovy imisni
limit 350 ug/m’.

Tato hodnota nebyla v priib&hu méfeni prekrocena.

Primérné 60-ti minutové koncentrace oxidu sifi¢itého SO, se
pohybovaly od 7,3 do 9,7 ug/m’.

Suma oxidil dustku NOx predstavuje soudet koncentraci oxidu dusnatého
NO a oxidu dusi¢itého NO; v jednotkach ppm.

Pro sumu oxidd dusiku NOx neni dle Piilohy €.1 k zakonu ¢€.201/2012 Sb.
o ochrang ovzdudi za ilelem ochrany Lidi stanoven imisni limit, nicméné
sumu NOx 1ze porovnat s limitem pro NO- tj. oxid dusiéity, ktery je 200
ug/m’. Namétené koncentrace sumy oxidii dusiku poddvaji informaci o
vlivu dopravy na znecisténi ovzdusi v dané lokalitg.

Na stanovisti Namésti Pfemysla Otakara II. byly naméfeny primérné
hodinové koncentrace sumy oxidl dusiku NOx od 28,2 do 163,9 ug/mS.

Dle Pfilohy ¢.1 k zékonu ¢.201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi za ucelem
ochrany lidi pro oxid dusnaty NO neni stanoven imisni limif. Koncentrace
oxidu dusnatého poskytuji informace o zneli$t€ni ovzdudi piimo
z dopravy. Cim vy$s{ koncentrace oxidu dusnatého, tim je podil ptimého
znecisténi z dopravy vyssi.

Na stanovi§ti Namésti Pfemysla Otakara II. byly naméfeny primérné
hodinové koncentrace oxidu dusnatého NO od 5,2 do 91,3 ug/m’.

Priloha &.1 k zakonu &.201/2012 Sb. o ochrangé ovzdudi za Gcelem
ochrany Hdi stanovuje imisni limit NO» f). oxad dusidity 200 ug/m.
Naméfené koncentrace NO; podavaji informaci o zneisténi ovzdusi
oxidem dusiitym v dané lokalité nejen piimo z dopravy, ale 1 poskytuji
informace o pripadném transportu oxidu dusi¢itého ze vzdalengjSich
komunikaci.

Limitni hodnota dand platoou legislativou po celou dobu méfeni nebyla
pfekroCena.

Pro tuto 3kodlivinu je Pfilohou ¢.1 k zdkonu ¢.201/2012 Sb. o ochrang
ovzdudi za ucelem ochrany lidi stanoven tzv. kouzavy osmihodinovy
praumér 10 000 ug/m’. Tato hodnota se podita z primérnych hodinovych
koncentraci.

Osmihodinovy klouzavy primér nebyl pocitén vzhledem k délce méfeni
na stanovisti.
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Suspendované astice Byla méfena frakce suspendovanych &astic ,,PM 10 tj. ¢astice prachu do

PM 10:

Ozon O3:

Té&kavé oreanické

latky ( VOC) Benzen,
Toluen, Xylen:

velikosti 10 um. Pro tuto frakci prachu je Pfilohou &.1 k zikonu
¢.201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi za i¢elem ochrany zdravi lidi stanoven
priimérny 24 hodinovy imisni limit 50 ug/m’.

Méfeni na stanovi$ti Namésti Pfemysla Otakara II. trvalo 8 hodin a proto
je mozné naméfené hodnoty srovnat s 24 hodinovym limitem pouze
orientacné. Primér, ktery je v tabulkédch uveden je primérem za dobu
méteni tj od 8.00 hodin do 16.00 hodin.

Na stanoviSti Namésti Premysla Otakara II. byly naméfeny priamérné
hodinové koncentrace suspendovanych ¢astic prachu frakce PM10 od 18
do 36 ug/m”.

Pro tuto $kodlivinu je Pfilohou €.1 k zdkonu ¢.201/2012 Sb. o ochrané
ovzdusi za Gcelem ochrany lidi stanoven osmihodinovy cilovy imisni limit
120 ug/m’.

Tato hodnota se pocita jako osmihodinovy klouzavy primér
z primémych hodinovych koncentraci. Vyskyt zvySenych koncentraci
pfizemniho ozonu je piimo imémeé zavisly na intenzité sluneéniho zafeni
a zneciSténi ovzdudi z dopravy. Ozon je latka, kterda zahajuje oxidaéni
reakce v pfizemni vrstvé atmosféry a zapficiniuyje spolu s dal$imi noxy
vznik fotochemického smogu. Osmihodinovy klouzavy primér nebyl
pocitan vzhledem k délce méfeni na stanovisti.

Naméfené 60-ti minutové koncentrace ozonu se pohybovaly od 19,3 do
27,4 ug /m’.

Jedna se o t&kavé organické latky — VOC.

Soucasné platna legislativa stanovuje imisni limit pro Benzen a to jako
rocni primérnou koncentraci 5 ug/m’>. Pro ostatni latky ( toluen, xylen )
nejsou imisni limity stanoveny.

Vzhledem k potvrzenym karcinogennim ué¢inkim benzenu je mozZné
pouze pro porovndni pouzit srovnani simisnim limitem pro Casovy
interval 1 rok a ten byl stanoven 5 ug/m’.

Na stanovisti Nameésti Premysla Otakara II. byly naméfeny primérné
hodinové koncentrace benzenu od 1 do 1,2 ug/m’.

Meteorologické Hodnoty meteorologickych parametrit méfenych v pribéhu méfeni imisi

parametry jsou uvedeny v tabulkdch na strané 5. Jejich graficky pribéh pak na
strané 8 tohoto protokolu.

v Ceskych Budg&jovicich, 29.11.2018 RNDr.Ivana Suchomelova

Oddéleni faktori prostiedi

Podpis  /

A,
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